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TVOROS SEGMENTAI

Aukstis apie 1,8 m Aukstis apie 1,5 m

1.50 m

winowood |

1,80 m

v INO Wood

TVOROS DIZAINAS

Metalo dekoro intarpai LED Sviesos juostos Jvairiy spalvy pasirinkimas

Norimo dydzio tarpai tarp lenty Vartelial Intarpai is stiklo
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PROJEKTUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME!

Musy dizaineriai ir konstruktoriai padés sukurti jtsy unikaly tvoros dizaina.
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www.inowood.lt RUDA PILKA ANTRACITAS ~ MUSKATAS  KEDRAS
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TVOROS MONTAVIMO PRINCIPAI N RO Wood

E. 600 - 1000 mm

Tvoros stulpo jvarg (PB) |statyti Tvoros stulpo UZmauti Tvoros stulpg (ST)
prisukti prie pagrindo su jvarag (PB) j paruosta ant Tvoros stulpo jvaro (PB)
4 Ankeriais duobe ir uzpilti betono

misiniu @
€)

Jterpti pradzios/uzbaigimo profilio
gabaliuka (TIA-1) j
stulpo griovelj ir pritvirtinti
Savisriegiu. Pakartoti 1,2 ir 3
Zingsnius kitam stulpui

|terpti Pradzios/uzbaigimo profilj
(TIA-1) j stulpy griovelius ir padéti ant
i$ anksto nupjauto TIA-1 profilio
gabaliuko

|terpti Tvoros lentg (AD) |
stulpy griovelius ir uzdéti
ant PradZios

profilio (TIA-T)

Jterpti Tvoros lenty intarpg
(TIA-2) j stulpy griovelius ir
jdéti j Tvoros lentos (AD)
griovel]

Kartoti 5 ir 6 Zingsnius
kol segmentas
uzsipildys iki virSaus

®

Tvirtinimo elementa jkisti ]
Uzbaigimo profilj (TIA-1), juos
kartu jmauti j Tvoros lentos (AD)
griovelj bei j Tvoros stulpo (ST)

griovel]

Prisukti Tvirtinimo elementa prie
Uzbaigimo profilio (TIA-1) ir prie
Tvoros stulpo (ST) naudojant Savisriegius
ir su klijais priklijuoti
Stulpo dangtelj (D) prie stulpo

Kaip montuoti InoWood tvora ziuréti InoWood Youll'lil:] kanale



Tvoros lenta Pradzios/uzbaigimo Lentos intarpas

Tvoros stulpas Stulpo jvaras 2
ST PB AD profilis TIA-2
TIA-1 i ‘
U profilis
Ankeris Stulpo dangteliai Tvirtinimo e
D elementas 8
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10x 132mm

Savisriegi = ) u/

— A TVOROS ELEMENTAI

Kampo formavimo sprendimai
90 laipsniy:
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Pradzios/pabaigos profilis (TIA-1) yra naudojamas
tarpo tarp tvoros profiliy formavimui. Tarpo dydis
priklauso nuo FS aukscio

Tarp stulpo centry

Kompozitas (WPC) reaguoja j lauko temperatiros ir drégmeés
pokyc€ius nezymiai susitraukdamas arba plésdamasis,
todél montuojant svarbu palikti bent 5 mm tarpelj
(A) tarp profiliy ir stulpo

www.inowood.It



